
Produkta nosaukums: Tīklu kāpelēšanas trase Netscape

Apraksts:

Tīklu iekārta GSNSP104 sastāv sasvstarpēji savienotiem 18 moduļiem: GSNS E04 - 1

gab.; GSNS E02 - 5 gab.; GSNS E12 - 1 gab.; GSNS E10- 1 gab.; GSNS E05- 1 gab.; GSNS

E07 - 3 gab.; GSNS E03- 1 gab.; GSNS E09- 1 gab.; GSNS E011 - 1 gab.; GSNS E06- 1

gab.; GSNS E08- 1 gab.; GSNS E04- 1 gab.;

Izmēri:
24000x7200xH2500mm

Vecuma grupa:
5+

Produkta sērija:
Tīklu kāpelēšana

Ražotājs:
GSWeb

Artikuls: GSNSP104

E-pasts: birojs@fixman.lv, Telefons: +371 67616465
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Tehniskais apraksts:

Tīklu iekārta sastāv no savstarpēji savienotiem 18 moduļiem (katra moduļa garums

starp balsta stabiem - 3m), kas piestiprināta pie metāla konstrukcijas balstiem, to

skaitā: Diviem slidkalniņiem; Diviem iekarinātiem tīkliem, kas atgādina šūpuļtīklu;

Viena tīkla - tuneļa, kas veidots no virvēm burta V formās vertikālajā plāksnē vienā

rindā (kopā 5 burti); tie ir stiprināti uz vienas horizontālas virves apakšā un divām

horizontālām virvēm augšā; Viena tīklu tuneļa (ar metāla apļiem katrā galā), kas

atgādina murdu; Vienām virvēs iekarinātām balansa kāpnēm, kas sastāv no 7 līdzsvara

pakāpieniem; Vienas līdzsvara trases, kas sastāv no vienas apakšējās horizontālās

virves un otras augšējās virves, pie kuras pievienoti 6 rokturi; Vienas līdzsvara trases

no vienas apakšējās horizontālās virves un vienas augšējās horizontālas virves, pie kā

turēties; Vienas vertikāli nostādītas tīklu sistēmas- zirnekļa tīkls; Vienas vertikāli

nostādītas četrstūra tīklu sistēmas; Vienas tīklu tiltiņa X burta formā ar virvēs

iekarinātiem kāpšļiem;Vienas tīklu sistēmas, kas sastāv no četriem vertikāli un diviem

horizontāli leņķī nostādītiem tīkliem, centrā veidojot vertikālu tīklu tuneli; Divām

horizontālām balansa virvēm; Trim horizontāli nostādītiem plašiem tīklu trīsstūriem,

no kuriem viens ir savienots ar vertikāli nostādītu taisnstūra tīklu; Diviem mazākiem

horizontāli nostādītiem tīkliem trīsstūru formā;

Materiāli:

Centrālie balsti, stiprinājumi – cinkots un pulverkrāsots metāls,Tīkli – poliamīda virves

18 līdz 22 mm diametrā un nostiprinātas ar tērauda šķiedrām; Slidkalniņi - augstas

izturības plastmasa; Papildelementi: alumīnijs, plastmasa, koks;Tīklu savienojums

vietas – alumīnija sakausējumi;

Sertifikāta nr.:
Z2 1506 74342 018

Standarta nr.:
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