
Produkta nosaukums: Rotaļu komplekss Bāka

Apraksts:
Multifunkcionāls rotaļu komplekss "Bāka".

Izmēri:
13100x10790x6440mm

Vecuma grupa:
3+

Produkta sērija:
Finno

Ražotājs:
Lappset

Artikuls: 137750
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Tehniskais apraksts:

Rotaļu kompleksu veido seši torņi un divi kāpelēšanas torņi, kuri savstarpēji savienoti

ar dažādiem kāpelēšanas elementiem. Centrālais tornis (H=6440mm) ļauj aplūkot

apkārtni no augstāka skatu punkta. Komplekss sastāv no: 31 platformas; 8

polikarbonāta sieniņām, 6 jumtiņiem; 1 spēļu sieniņas ar iluminatoru; 1 HPL sieniņas

ar palodzi; 29 HPL sieniņām; 9 HPL norobežojošiem paneļiem; 21 HPL norobežojoša

paneļa starp platformām; 7 HPL rotaļu sieniņām ar iestrādātām dažādām spēlēm

(skaitīkļi, pulkstenis, mazajai motorikai); 4 HPL sānu malām; 2 HPL sieniņām

slidkalniņiem; 1kompl. ar stieņiem vieglākai platformas piekļuvei; 2 turēšanās

stieņiem; 1 trepēm platformas piekļuvei; 1 ugunsdzēsēju stieņa; 1 rotaļu tālskaša, 1

slidkalniņa lielākiem bērniem (H=1470mm); 1 mazā slidkalniņa bērniem līdz 3 gadu

vecumam (H=870mm); 1 tuneļveida slidkalniņa (H=3874mm); 1 tuneļveida slidkalniņa

(H=1682mm); 1 kāpnēm, kas nodrošina piekļuvi platformai bērniem līdz 3 gadu

vecumam; 2 zviedru sienas; 2 virvēs iekārtiem vingrošanas riņķiem; 2 horizontālām

tīklu sistēmām; 4 stieņiem vieglākai platformu piekļuvei. 2 pievilkšanās stieņiem; 1

kāpelēšanas - alpīnisma sienas ar iestrādātām 4 kvadrāta formas turēšanās vietām,

vieglākai sienas pārvarēšanai, piekļuve no abām pusēm; 1 rokgājēja; 1 vertikālas tīklu

sistēmas koka rāmī, kas savieno torņus; 1 slīpi nostādītas kāpelēšanas tīklu sienas, pa

kuru var piekļūt platformai; 1 tīklos slīpi iekarināta kustīga tiltiņa ar pakāpieniem, HPL

platformu zem tā un dēļu margām; 1 slīpi nostādītas kāpelēšanas tīklu sienas, pa kuru

var rāpties un piekļūt platformai; 1 slīpi nostādītas kāpelēšanas sienas ar turēšanās

trosi, pa kuru var rāpties un piekļūt platformai; 2 tiltiņiem ar V veida tīklu gar sāniem,

roku balstiem un kustīgu pamata dēli, pa kuru var iet un kas savieno divus torņus; 1

tiltiņa ar HPL platformu, roku balstiem un tīkliem gar sāniem, kas savieno divus

torņus, 22 rokturiem.

Materiāli:

Rotaļu kompleksa balsti, sētiņas - impregnēts ziemeļu priedes koks pārklāts ar ūdens

dispersijas krāsu; Rotaļu sieniņa- augstspiediena lamināts ( HPL); Papildelementi-

plastmasa, nerūsējošais tērauds; Tīkli – poliamīda virves 16-18 mm diametrā ar

iestrādātām metāla stieplēm, kas nostiprinātas ar nerūsējošā tērauda

stiprinājumniem. Iekārta ierokama un nostiprināma zemē. Iekārta ir nostiprināta ar

nerūsoša metāla kājām 60 mm diametrā.

Sertifikāta nr.:
Z2 013632 0251 Rev.

Standarta nr.:
EN 1176
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