
Produkta nosaukums: Šķēršļu trase Robīnija 6

Apraksts:
Trase sastāv no šādiem atsevišķiem produktiem ar kodiem: LE20904; LE20512;

LE20519; LE20920; LE20922; LE20936; LE20962; LE20517;LE20538.

Izmēri:
diametrs:27900mm, H2150mm

Vecuma grupa:
3+

Produkta sērija:
Robīnija

Ražotājs:
NORNA PLAYGROUNDS

Artikuls: LE20625U

E-pasts: birojs@fixman.lv, Telefons: +371 67616465

mailto:birojs@fixman.lv


Tehniskais apraksts:

Pusaplī izvietota šķēršļu trase ar balansa un kāpelēšanas elementiem, kura sastāv no

daudz savstarpēji atdalītiem koka elementiem vienotā vizuālā stilā un 21 gumijas riepu

balansa elementiem. Iekārta sastāv no elementiem: 1) Rokturu karāšanās rotaļas -

rokgājēja uz diviem koka balstiem un ar16 metāla rokturiem (kopā 2800mm garumā) –

1 gab. 2) Tīklu kāpelēšanas trases, kas sastāv no diviem leņķī nostādītiem rūtiņveida

tīkliem, kas ir nostiprināti pie horizontāla apaļkoka baļķa ar diviem atbalsta stabiem.- 1

gab. 3) Horizontālas vilņveidīgas trepes (2474mm garumā)- karāšanās stieņiem uz

četriem koka balstiem – 1 gab. 4) Līdzsvara elementa ar trosēs iekārtu līdzsvara baļķi

staigāšanai pa to (kopējais elementa garums 2600 mm). – 1 gab. 5) Kāpelēšanas stabu

trases, kas sastāv no astoņiem slīpi nostādītiem apaļkoka baļķiem ar iedobēm to

apakšā (iedobe kājas uzlikšana ir 250mm augstumā no zemes), trases platums

1000mm, augstums 1400mm. – 1 gab. 6) Horizontālas tīklu kāpelēšanas trases

(1700mmx2340mm), kas sastāv no rūtiņveida horizontāla tīkla, kas paredzēts gan

staigāšanai pa to, gan staigāšanai pa zemi, kājas liekot brīvajās vietās starp tīklu

(restes tipa musturs) un diviem horizontāliem apaļkoka baļķiem ar četriem koka

pamata balstiem, pie kā tiek stiprināts tīkls – 1 gab. 7)Tīkla kāpelēšanas sienas

"Zirneklītis" uz četriem stabiem – 1 gab. 8) Vingrošanas stieņu komplekta, kas sastāv

no 4 pievilkšanās stieņiem, kas savstarpēji savienoti starp apaļkoka baļķiem.– 1 gab. 9)

Tīklveida tuneļa zivju murda formā, kurš ir 3m garš (kopējās konstrukcijas garums- 4,3

m) ar atvērtu ieeju un izeju katrā no galiem, slēgtam pārējā daļā- 1 gab. Iekārta

paredzēta uzstādīšanai brīvdabas apstākļos.

Materiāli:

Iekārta (pamata balsti, pamata konstrukcija) izgatavota no īpaši augstas izturības un

pret laikapstākļu ietekmi noturīga kokmateriāla – Robīnijas koka. Koks ir ierokams un

iebetonējams zemē ar tiešu saskari ar zemi, koksir piemērots šādai tehnoloģijai. Tīkli -

poliamīda virves 16 mm diametrā, kurās iestrādātas metāla stieples (kopā 45 stieples).

Papildus elementi – augstas izturības plastmasa un metāla elementi, gumija.

Sertifikāta nr.:

Standarta nr.:
EN 1176-1
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